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MODELLO DITRONetwork POS 9000
CPU Intel Atom D525 (1.8 GHz, IMB cache) 0 a
2 x 204 pin DDR3 - da 1fino a 4 GB o T
WEHORIA SODIMM Socket g _%
S0 POS Ready 2009 a3
HHD HDD Storage, 160 6B 3 o}
COMPACT FLASH |Tiposiot, 25
non rimovibile 2 E%‘
TFT LCD, 1024 x 768 Pixel =
DISPLAY Orientabile =
TOUCH Flat 5 tipo Wire Resistive S
COLORE CORNICE . o
DISPLAY Nero, Bianco 1 é{V ertisin q [ §
12 VDC 90W, 4-pin ‘ o)
ALIMENTAZIONE (Adatattore esterno: 100~240 VAC, 50/60 HZ) S
PESO 85K 9}
?L"QE{,‘S}OA'f'mm) 370 x 320 X 300 ®
CONNESSIONI 2 COM con selettore aliment. 5/12V, 1 COM senza Qutput aliment.

1 Porta parallefa DB25

6 USB di cui 4 su pannello interno e 2 esterne
1 PS/2 per mouse, 1 PS/2 per tasiera

1 DB-15, Porta VGA e
port 2ADCn,pra 21 O con XPOS
I _

Le caratteristiche tecniche e i dati commerciali potrebbero essere soggetti a modifica senza preavviso

j45 Giga LAN Suprort - ;

1 RJM, 12/24 VDC Selezionabile SRR SeANnED

I porta audio Line Out, 1MIC in, 2 Internal Speaker 2W ¥ ¥
DISPLAY CLIENTE Vacuum Fluorescent Display

(luminosita : 700 ¢d/m2, 2x20)

Orientabile verticalmente e orizzontalmente @
Doppio Monitor Opzionale - Formati video supportati AVI, MPEG-4 Matroska, MPEG & WNV :
MSR Opzionale - 3 Tracce, PS/2 o USB o COM

v

[-BUTTON Opzionale
WI-Fl Opzionale

connettivita

DITRONETWORK Srl Unipersonale
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